
 
 
 
Op onderzoek uit in aardappelen 
Tijdens een bijeenkomst van Agrifirm zijn de LORIS biomassakaarten van telers 
besproken. Aan de hand van de LORIS kaarten zijn in verschillende biomassazones 
profielkuilen gegraven. Onder leiding van het HLB is zo gekeken naar de beworteling 
en de structuur van de bodem is beoordeeld.  
 
Met Janny Peltjes (HLB) is naar de ontwikkeling van het gewas en de aanwezigheid van 
ziekten gekeken. Regelmatig bleek er Rhizoctonia in de grond te zitten. Op de jonge 
stengels waren aantastingen te zien; donkerbruine ingezonken (necrotische) plekken. Deze 
kunnen uiteindelijk de stengels helemaal omringen zodat ze afsterven.  Dit heeft een 
verminderd aantal knollen tot gevolg en dus ook effect op de uiteindelijke opbrengst.  
Om uit te zoeken of een granulaatbehandeling voldoende resultaat geeft, kan een proefbaan 
in het perceel aangelegd worden. 
Stengelnatrot is ook een enkele keer aangetroffen. Door de stengel van de moederknol lost 
te breken en verticaal (lengtedoorsnede) door te snijden kan de aantasting goed bekeken 
worden. Bij droogte verslijmt het aangetaste deel niet. 
 
Stroresten waren bij een tweetal telers goed zichtbaar in de bovengrond. Omdat stro veel 
koolstof bevat is voor een goede vertering stikstof nodig. Hier is niet voldoende rekening mee 
gehouden tijdens de bemesting. De droge omstandigheden speelden ook een rol in de 
beschikbaarheid van stikstof en daarmee ook in de mate van vertering.  
 
Met een digitale penetrometer (fig. 2) zijn in biomassazones storende lagen ontdekt (net) 
onder bouwvoor (fig. 1). Wortels kunnen hierdoor alleen voedsel in het (onverstoorde) 
bovenste bodemgedeelte benutten. Ook kunnen wortels niet (goed) achter vocht aan 
groeien. Door te spitten of een woelpoot te gebruiken kunnen storende lagen opgeheven 
worden. De diepte van grondbewerking is ook sterk afhankelijk van de ondergrond. Een 
bruine (organische stof) zandlaag zorgt voor vochtvoorziening door natuurlijke kanalen en 
poriën. Men moet hier zuinig op zijn en de grond niet te diep bewerken. Grof wit zand als 
ondergrond houdt slecht vocht vast. Deze gronden kunnen dieper bewerkt worden. De kans 
op verstoringen is hier minder aan de orde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Beworteling aardappel.     Figuur 2: Digitale penetrometer. 

   Wortels gaan niet door de verdichte laag.   
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